Navod na instalaci a pouziti

AKUMULACNI NADRZE
S nerezovym vymeénikem pro ohrev TV
HSK 600 PR, HSK 750 PR,
HSK 1000 PR, HSK 1700 PR
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1 - Popis zarizeni

Akumulaéni nadrze fady HSK PR jsou uréeny pro akumulaci a naslednou distribuci tepelné energie otopné vody.
Jsou vybaveny vnofenym nerezovym vyménikem teplé vody pro domacnost (dale jen TV), s moznosti vlozit elektricka
topna télesa a s moznosti pfipojeni dal$ich tepelnych zdroji. Nadrz je pro lepsi teplotni rozvrstveni rozdélena
prepazkou.Spodni ¢ast je vybavena ocelovym vyménikem tepla od solarniho systému. Akumulaéni nadrz je vzdy
pfipojena do uzavieného otopného okruhu.

Pro spravnou funkci nadrze je nutné optimalné navrhnout celou hydrauliku otopného systému, tzn. Umisténi
obéhovych ¢erpadel zdroji a otopnych okruhd, ventily, zpétné klapky apod. Pfi kombinaci vice druhd zdroja je
doporucena pro fizeni zdrojoveé i spotfebni ¢asti otopné soustavy, tzn. i nabijeni a vybijeni akumulacni nadrze,
inteligentni regulace.

1.1 - Typova fada
Ctyfi modely o celkovém objemu 553, 753, 916 a 1676 litrll s nerezovym vyménikem pro ohfev TV.

1.2 - Ochrana nadrze
Akumulaéni nadrz je bez povrchové Upravy, vnéjsi povrch je lakovan Sedou barvou. Vyménik pro ohfev teplé vody pro
domacnost je z nerezové oceli.

1.3 - Tepelna izolace

Pro nadrze se jako samostatné polozky dodavaiji izolace. Pro snadnéjSi manipulaci s nadrzemi se izolace instaluji az
na misté instalace nadrzi. Jedna se o izolace z mékké polyuretanové pény o tloustce 100 mm s koZenkovym povr-
chem. Izolace s kozenkovym obalem se zapina pomoci zdrhovadla.

1.4 - Baleni
Nadrze jsou dodavany nastojato na samostatné paleté, ke které jsou pfiSroubovany, a jsou baleny v bublinkové f6lii.

2 - Obecné informace

Tento navod k pouziti je nedilnou a dllezitou soucasti vyrobku a musi byt pfedan uzivateli. Peclivé si prectéte pokyny
uvedené v tomto navodu, jelikoZ obsahuji dulezité pokyny ohledné bezpecnosti, instalace, pouzivani a udrzby. UlozZte
tento navod pro pfipadné pozdéjsi pouziti.

Toto zafizeni je konstruovano k akumulaci otopné vody a jeji nasledné distribuci. Musi byt pfipojeno k otopnému sys-
tému a zdrojam tepla. Zafizeni je vhodné pro pfipravu teplé vody pro domacnost pritokovym zplsobem.

Pouzivani akumulaéni nadrze k jinym Gcellim nez vys$e uvedenym je zakazano a vyrobce nenese zadnou zodpovéd-
nost za Skodu vzniklou nevhodnym nebo Spatnym pouzitim.

Instalaci musi provést odborné zpusobila osoba v souladu s platnymi pfedpisy, normami a podle navodu vyrobce,
jinak zanika zaruka.
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3 - Technické udaje a rozmeéry nadrze Regulus rady HSK PR

Promér nddrze s zolact HSK 600/1 PR[HSK 750/1 PR[HSK 1000/1 PR[HSK 1700/1 PR
Primér nadrze ozn. |pfipojeni vyska [mm)]
zdroje tepla
G6/4" 985 1010 1205 1240
G6/4" 660 635 787 730
G6/4" 135 155 200 235
l?&‘ ? G6/4" 1570 1590 1635 1615
G6/4" 1090 1115 1340 1370
G1" 1570 1590 1635 1615
otopna soustava
S G1" 1030 1055 1280 1300
B 55 A G1" 365 375 380 415
% solarni systém
© X1 G1* 820 795 950 935
X2 G1“ 235 255 300 335
elektricka topna télesa
G6/4" 1150 1175 1365 1437
G6/4" 890 915 1110 1170
G6/4" 890 915 1110 1170
priprava teplé vody
G1/2“ 285 295 300 335
G1/2" 1110 1135 1360 1390
G1/2" 1110 1135 1360 1390
G1/2" 970 995 1220 1240
regulace azabezpeceni
G1/2" 1000 1025 1250 1275
G1/2" 625 615 740 700
G1/2" 1310 1335 1550 1505
G1/2" 1220 1245 1470 1475
G1/2" 1635 1655 1700 1675
G1/2" 510 510 510 555
G1/2" 400 400 400 445
odvzdusnéni
G1/2" | 1935 | 1975 | 2080 [ 2075
uchyceni cerpadlové skupiny
F1 M6 1660 1680 1725 1802
F2 M6 1500 1520 1565 1642
HSK 600/1 PR HSK 750/1 PR HSK 1000/1 PR HSK 1700/1 PR
Objednaci kéd - NADRZ 14 187 14 190 14 012 14 013
Objednaci kod - IZOLACE (prislusenstvi) * 15 245 15 247 15 249 15 251
Nadrz HSK 600/2 PR s izolaci | HSK 750/2 PR s izolaci | HSK 1000/2 PR s izolaci | HSK 1700/2 PR s izolaci
Staticka ztrata 104 W 121 W 134 W 184 W
Celkovy objem 553 | 753 | 916 | 1676 |
Objem kapaliny v nadrzi 508 | 706 | 866 | 1622 |
Objem solarniho vyméniku 131 151 181 221
Objem vyméniku TV nad délicim plechem 211 211 211 211
Objem vyméniku TV pod délicim plechem 111 111 111 111
Plocha solarniho vyméniku 2,4 m? 2,5m? 3,2 m? 4,0 m?
Plocha vyméniku TV nad délicim plechem 6 m? 6 m? 6 m? 6 m?
Plocha vyméniku TV pod délicim plechem 3 m? 3 m? 3 m? 3 m?
Max. provozni teplota v nadrzi 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C
Max. provozni teplota v solarnim vyméniku 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C
Max. provozni teplota ve vyméniku TV 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C
Max. provozni tlak v nadrzi 4 bar 4 bar 4 bar 3 bar
Max. provozni tlak v solarnim vyméniku 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Max. provozni tlak ve vyméniku TV 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Pocet a max. délka / vykon topnych téles 3x 555 mm / 6 kW 3x 700 mm / 8,2 kW 3x 755 mm / 9 kW 4x 955 mm / 12 kW
Material nadrze S235JR
Material solarniho vyméniku S235JR+N
Material vyménika TV AISI 316 L
Pramér nadrze 650 mm 750 mm 800 mm 1000 mm
Pramér nadrze s izolaci 850 mm 950 mm 1000 mm 1200 mm
Celkova vyska nadrze 1935 mm 1975 mm 2080 mm 2075 mm
Klopna vyska bez izolace 1970 mm 2030 mm 2120 mm 2190 mm
Hmotnost prazdné nadrze 157 kg 170 kg 192 kg 295 kg

Elektrické topné téleso

typ ETT-C, ETT-J, ETT-L
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4 - Provoz nadrze

Tato nadrz je uréena pro ohfev a akumulaci vody pro vytapéni v domacich ¢i primyslovych aplikacich, vzdy v§ak

v uzavienych tlakovych okruzich s nucenym ob&éhem. V akumulaéni nadrzi se ohfiva otopna voda nékolika moznymi
zdroji tepla jako jsou rlizné typy teplovodnich kotll, obnovitelné zdroje energie, pfipadné elektricka topna télesa.

V akumulaéni nadrzi ohfiva otopna voda vnofeny nerezovy vyménik TV. Vnofeny nerezovy vyménik TV se pfipojuje 1*
Sroubenim. Jakmile je z odbérného mista odebirana tepla voda, do vnofeného vyméniku pfitéka studena voda, ktera
se ohfeje od otopné vody.

Akumulaéni nadrz se pfipojuje se ke zdrojlim energie pomoci spojovaciho $roubeni.

Osazeni jednotlivych vyvodl nadrze se provadi podle pfipojovanych okruhl. MoZnosti se naskyta cela fada, v nasle-
dujici kapitole jsou pro ilustraci uvedeny pouze nékteré varianty.

5 - Piiklady osazeni vyvodi akumulaéni nadrze

Priklad I.
Slunecni kolektory + plynovy kotel + krb
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6 - Instalace nadrze a uvedeni do provozu

Instalace musi vyhovovat pfislusnym platnym predpisim a muze ji provést pouze kvalifikovana a odborné zpusobila
osoba.

Zavady zavinéné nespravnou instalaci, pouzivanim a obsluhou nebudou predmétem zaruky.

Po instalaci nadrze do stavajiciho otopného systému a pfipojeni doporucujeme cely otopny systém vycistit Cisticim pfi-
pravkem pro otopné systémy, napfiklad MR-501/R.

Proti korozi doporu€ujeme pouzit do otopného systému ochrannou napl jako napf. pfipravek MR-501/F.

6.1 - PFipojeni ke zdrojum tepla
Nadrz umistéte na zem co nejblize zdroje tepla (tepelného Cerpadla, kotle). Nasadte izolaci viz Instalace izolace na

vypoustéci ventil. V nejvy$Sim misté soustavy nainstalujte odvzduSniovaci ventil. VSechny pfipojovaci rozvody zaizolujte.

6.2 - Pripojeni k solarnimu systému

Tuto nadrz Ize s vyhodou pouzit pro pfipojeni k solarnimu systému. V tom pfipadé se pfivod ohratého média ze solar-
niho systému pfipoji k hornimu natrubku topného hada G 1“ a spodni vyvod se pfipoji k vratnému potrubi do solarniho
systému. VSechny pfipojovaci rozvody mezi nadrzi a solarnim systémem peclivé zaizolujte

6.3 - Instalace topného télesa

Akumulaéni nadrz muze byt osazena elektrickymi topnymi télesy az do vykonu 12 kW a jeho pfipojeni k elektrické siti
muZze byt realizovano pfimo (télesa s vlastnim termostatem), nebo pres regulator celého otopného systému.
Vsechna elektricka topna télesa musi byt jiSténa havarijnim termostatem.

Elektrické topné téleso musi zapojovat pouze odborné zplsobila osoba s pfezkousenim z vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

6.4 - Pripojeni k rozvodu uzitkové vody

Rozvod uzitkové vody provedte podle platnych norem. Na pfivod vody do nadrze doporu€ujeme namontovat redukéni
ventil. Pfi tlaku ve vodovodnim fadu nad 6 bar je redukéni ventil nutny. Pokud je pouzivana voda nadmérné tvrda, nain-
stalujte pfed nadrz zmékcovac vody. V pfipadé, ze zdroj vody obsahuje mechanické nedistoty, nainstalujte filtr.

Tabulka meznich hodnot latek obsazenych v teplé vodé

Popis pH Celkovy obsah Vapnik Chloridy Hofi¢ik Sodik Zelezo
pevnych ¢Eastic
(TDS)
maximalni hodnota | 6,5-9,5 600 mg/litr 40 mg/litr | 100 mg/litr | 20 mg/litr | 200 mg/litr | 0,2 mg/litr

6.5 - Uvedeni do provozu

Nadrz se napousti spoleéné s otopnou soustavou pfi respektovani platnych norem a predpisu. Pro snizeni koroze dopo-
ruCujeme pouzit pfipravky pro otopné soustavy. Kvalita otopné vody zavisi na kvalité vody, kterou je systém pfi uvede-
ni po provozu napustén, na kvalité doplfiovaci vody a Cetnosti jejiho dopousténi. Ma velky vliv na zivotnost otopnych
soustav. Pfi nevyhovuijici kvalité otopné vody muze dochazet k problémdm, jako jsou koroze zafizeni a tvorba inkrustu,
zejména na teplosménnych plochach.

Kvalita doplfiovaci a otopné vody je ptedepsana dle CSN 07 7401:1992. Kvalita teplé vody musi splfiovat podminky
uvedené v Tabulce meznich hodnot latek obsazenych v teplé vodé na této strané tohoto navodu.

Otopné okruhy naplrite pFislusnymi kapalinami a cely systém odvzdus$néte. Zkontrolujte t€snost vSech spoju a tlak v sys-
tému. Nastavte parametry pouzité regulace otopného systému dle dokumentace a doporuceni od vyrobce. Pravidelné
kontrolujte, zda vSechny ovladaci a nastavovaci prvky funguji spravné.

7 - Instalace izolace na nadrz

Popis produktu

Tepelna izolace je soucasti akumulagnich nadrzi pro zabranéni jejich tepelnych ztrat. I1zolace se u tohoto typu akumu-
la¢nich nadrzi instaluji az na misté instalace nadrzi z divodu snadnéj$i manipulace s nadrzemi. Pouziva se tepelna
izolace z polyuretanové mékké pény s kozenkovym povrchem a zipem.

Upozornéni

Montéaz izolace je podle velikosti nadrze nutno provadét ve dvou nebo tfech osobach. Montaz izolace z polyuretanové
mékké pény s kozenkovym povrchem a zipem se musi provadét pfi teploté nejméné 20 °C. V pfipadé, Ze je nutno
instalaci provadét pfi nizsi teploté, je nutno izolaci ohfat pfedem v jiném prostoru nejméné na teplotu 20 °C. Montaz
izolace, kterd ma nizsi teplotu, je nemozna a hrozi jeji mechanické poskozeni (zejména zipu) pfi jeho zapinani.
Nepouzivejte pro montaz zadné nastroje jako klest&, upinaci pasy apod.

V blizkosti vyrobku je zakazano manipulovat s otevienym ohném.
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Postup montaze izolace z mékkeé pény s kozenkovym povrchem
1. Usadte nadrz dle predpist pro instalaci.

2. Ovinite peclivé izolaci okolo télesa nadrze. Pfi instalaci dbejte na to, aby izolace na téleso nadrze dokonale pfilnula.

To se docili uhlazovanim a poklepavanim dlani na izolaci od stfedu rovhomérné ob&ma sméry, az izolace pfilne
k povrchu nadrze bez vzduchovych bublin.
3. Otvory pro natrubky pouzijte jako oporu pro montaz izolace.

4. Minimalné jedna osoba pfitlacuje izolaci k nadrzi a zaroveri konce izolace pfitahuje k sob&. Druh& osoba ze strany

zavira zip jezdcem.
5. Nasadte horni izolaci a viko.
6. Nasunite kryci plastové rozety podle velikosti natrubku, pfip. nasadte kryt(-y) pfiruby s izolaci.
7. Dal$i montaz nadrze provedte dle pfedpisu pro instalaci a podle platnych technickych norem a ustanoveni.

Zaruka na izolaci
o Zaruka zanika v pfipadé, Ze:
o nebyl dodrZzen postup uvedeny v montaznim navodu,
o byl vyrobek pouZivan v rozporu s ucelem, k némuz je urcen.

o Zaruka se nevztahuje na:
o na opotrebeni vyrobku zplsobené jeho obvyklym pouzivanim,
o poskozeni zplsobené ohném, vodou, elektfinou nebo jinou Zivelnou udalosti,
o vady zpusobené uzivanim v rozporu s Ucelem, k némuz je vyrobek uréen, nespravnym
pouzivanim vyrobku a nedostatecnou udrzbou,
o vady vzniklé mechanickym poSkozenim vyrobku,
o vady vzniklé neodbornym zasahem do vyrobku nebo neodbornou opravou vyrobku.

+20.0°C
- +68.0° F
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8 - Udrzba nadrze
PFi udrzbé nadrze, kdyz je osazena topnym télesem, odpojte téleso od napajeni. K Cisténi vnéjsich ¢asti akumulacni
nadrze pouzivejte navihéeny hadr a vhodny Cistici prostfedek. Nikdy nepouzivejte abrazivni prostfedky, rozpoustédia,

pfipravky na bazi ropy atd.
Zkontrolujte, Ze kolem spojll neprosakuje voda.

9 - Likvidace
Obalovy material je nutno zlikvidovat dle platnych pfedpist. Po ukonéeni své Zivotnosti se s vyrobkem nesmi zacha-

zet jako s domovnim odpadem. Je nutné zabezpecit jeho recyklaci. 1zolaci recyklujte jako plasty a ocelovou nadobu
jako zelezny Srot.

10 - Zaruka

Na tento vyrobek je poskytovana zaruka dle podminek uvedenych v tomto navodu a podle zarucniho listu. Zarucni list
je nedilnou soucasti dodavky této akumulacéni nadrze.
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