Navod k pouziti

Topné téleso bez termostatickeé hlavice, s pevnym
pripojenim a prodlouzenym netopicim koncem pro DUO

1 - Obecné

1.1 - Pouziti

Elektrické topné téleso je urceno pro ohfev otopné kapaliny v akumulacni nddrzi typu DUO topného systému. Topné téleso
neni uréeno k ohtevu kapaliny v zasobnicich a nddrzich z nerezavéjici oceli.

1.2 - Instalace

Elektrické topné téleso nasroubujte do prislusného natrubku opatfeného vnitinim zdvitem G 6/4" tak, aby kabelova prd-
chodka sméfovala kolmo dold. K utésnéni doporucujeme pouzit tésnici vlidkno, konopi, teflonovou pasku nebo tésnici tmel
pro rozebiratelné spoje.

Pokud bude topné téleso Fizeno teplotnim ¢idlem, musi byt toto ¢idlo umisténo v zasobniku, pfipadné akumulacni nadrzi,
nad topnym télesem.

Pfiinstalaci elektrického topného télesa nesmi byt zasobnik do otopného systému pripojen plastovym potrubim.

1.3 - Udrzba

K ¢isténivnéjsich casti topného télesa pouzivejte tkaninu a vhodny Cistici prostredek. Nikdy nepouzivejte abrazivni pro-
stredky, rozpoustédla, pfipravky na bazi ropy a pod.

Pred ¢isténim nejprve odpojte téleso od ptivodu el. energie. Potom vypustte vodu z akumulaéni nadrze a demontujte topné
téleso. Plastovou nebo dfevénou Spachtli oskrabejte ztvrdlé usazeniny z topného télesa a téleso opldchnéte vodou. Po vy-
Cisténi namontujte téleso zpét podle tohoto navodu, naplite zasobnik nebo akumulacni nadrz vodou, odvzdusnéte a natla-
kujte. Poté zkontrolujte, jestli kolem zavitu télesa neprosakuje voda. Nakonec téleso pripojte k pfivodu el. energie.

1.4 - Likvidace topného télesa

DULEZITE INFORMACE O SPRAVNE LIKVIDACI ZARIZENI
PODLE EVROPSKE SMERNICE 2002/96/ES

Tento spotfebi¢ nesmi byt likvidovan spolu s komundlnim odpadem. Musi se odevzdat na shérném

misté tiidéného odpadu, nebo ho lze vratit prfi koupi nového spotrebice prodejci, ktery zajistuje shér

pouzitych pristroj(.

Dodrzovanim téchto pravidel ptispéjete k udrzeni, ochrané a zlepSovani zivotniho prostfedt,

k ochrané zdravi a k Setrnému vyuzivani ptirodnich zdrojd.

Tento symbol pfeskrtnuté a podtrzené popelnice v ndvodu nebo na vyrobku znamena povinnost, Ze se _
spotrfebi¢ musi zlikvidovat odevzdanim na sbérném misté. Evidencni cislo vyrobce: 02771/07-ECZ

2 - Topné téleso bez termostatické hlavice, s pevnym pripojenim
a prodlouzenym netopicim koncem pro DUO

2.1 - Technicky popis
Elektrické topné téleso se sklada z neponiklovaného topného télesa s vnéjsim zavitem G 6/4" a pFipojovaci svorkovnice.
Topné téleso je opatieno prodlouzenym netopicim koncem a je urceno pro pouziti v akumulacnich nddrzich s vnorenym
zasobnikem teplé vody typu DUO.

Toto topné téleso nesmi byt pouZito pro ohfev
vody pro domdcnost v zadsobniku teplé vody.

2.2 - Rozméry
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vykon elektrické pripojent typové cislo kod LN-netopici | L-délkatopného | min. velikost | min. velikost nadrze
[kw] konec [mm] télesa [mm] zasobniku
230V 2 1/N/PE AC 230V ETT-C-2,0 14519 180 310 - DUO 390/130
3 1/N/PE AC 230V ETT-C-3,0 8902 180 370 - DUO 390/130
3%230V 5,0 3/N/PEAC230V ETT-C-5,0 14359 180 500 - DUO 390/130
6 3/N/PEAC230V ETT-C-6,0 8897 180 555 DUO 750/200
7,5 3/N/PEAC400V ETT-C-7,5 9618 180 635 -—- DUO 750/200
3%400V 8,2 3/N/PEAC400V ETT-C-8,2 14501 180 700 - DUO 1000/200
9 3/N/PEAC400V ETT-C-9,0 12272 180 755 - DUO 1700/200
12 3/N/PEAC400V ETT-C-12,0 12273 180 955 - DUO 1700/200

2.3 - Pripojeni k elektrickeé siti

Demontujte kryt topného télesa, privodni kabel protahnéte kabelovou priichodkou, zapojte podle schématu pro pfislusny typ
topného télesa a namontujte kryt. Topné téleso se pripojuje k el. siti 1/N/PE AC 230 V nebo 3/N/PE AC 400/230 V pevnym
pripojenim, kabelem s vodici o prdfezu odpovidajicim pfislusnému vykonovému zatizeni podle typu télesa.

Instalace musi byt provedena v souladu s platnymi predpisy a normami odbornou firmou nebo proskolenym pracovnikem.

2.4 - Schéma zapojeni

Pro2,0az6 kW-230V Pro2,0az6 kW -3x230V Pro7,5-12 kW - 3x400 V
Vhodné pouze pro télesa 2 a 3 kW
L N PE L1 L2 N PE L3 L1 L2 PE L3

1IN

e Jmenovity proud na jednu fazi Minimalni hodnota jistice
Typ télesa Jmepowty
vykon 1x230V 3x230V 3x400V 1x230V 3x230V 3x400V
ETT-C-2,0 2,0 kw 5,8A 19A - 10A 3x4 A -
ETT-C-3,0 3,0 kW 8,7A 2,9A - 10A 3x4 A ---
ETT-C-5,0 5,0 kw 19,6 A 6,5A - 20A 3x10 A -
ETT-C-6,0 6,0 kW 26,1A 8,7A - 32A 3x10A -
ETT-C-7,5 7,5 kw -— - 10,8 A --- - 3x16 A
ETT-C-8,2 8,2 kW - - 11,8 A --- - 3x16 A
ETT-C-9,0 9,0 kw - - 13,0A - - 3x16 A
ETT-C-12,0 12,0 kw - -—- 17,4 A - --- 3x20A

2.5 - Uvedeni do provozu, provoz a mozné zavady

2.5.1 - Ohiev otopné kapaliny v akumulacni nadrzi topného systému

Topny systém naplnte teplonosnou kapalinou, odvzdusnéte a natlakujte na provozni tlak. Topné téleso pFipojte k el. siti,
termostatem nebo v requlatoru topného systému nastavte pozadovanou teplotu otopné kapaliny.

2.5.2 - Stav topného télesa pfi provozu

Pro bezpecny provoz topného télesa je nutné jeho ovladani requldtorem topného systému nebo bezpecnostnim a provoznim
termostatem zapojenymi za sebe na viech fazovych vodicich privodu el. energie do topného télesa. Teplotni ¢idlo regulatoru,
pripadné teplotni ¢idla obou termostatd musi byt v zasobniku, pfipadé v akumulacni nadrzi, umisténa nad topnym télesem.
Provoz topného télesa neni signalizovdn zadnou kontrolkou.

2.5.3 - Mozné zavady topného télesa

Pokud topné téleso jevi znamky poruchy, ihned jej odpojte od el. sité a privolejte servisniho pracovnika.
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Instruction Manual

Heating Element without Thermostatic Head, fixed wiring
and a longer non-heating end for DUO E

1 - In General

1.1 - Use

This electric heating element is designed to heat heating waterin a DUO E tank. It is not intended for fluid heating in
stainless-steel electric boilers.

1.2 - Installation

Screw the heating element into the respective threaded sleeve (G 6/4” F) with the cable gland heading downwards. Sealing
cord, hemp, Teflon tape or a semi-permanent thread sealant should be used to avoid leaks.

Should the heating element be controlled by a temperature sensor, this sensor shall be placed in the tank, above the
heating element.

Should an electric heating rod be installed, plastic piping shall not be used for connecting the tank to a heating system.

1.3 - Maintenance

Clean the exterior of the heating element with a soft cloth and a suitable detergent. Never use abrasive cleaners or
solvents.

Unplug the element before cleaning. Then drain water from the tank and dismount the heating element. Scratch the hard
deposits on the heating rod with a plastic or wooden spatula and flush with water. Then reinstall the body according to this
instruction manual, fill the tank with water, air-bleed and pressurize it. Check the threaded connection for leaks. Finally,
re-connect the heating element to the mains.

1.4 - Disposal

IMPORTANT INFORMATION ON PROPER DISPOSAL OF E-WASTE AS REQUIRED BY
THE EC DIRECTIVE 2002/96/EC (WEEE)

Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by

returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

Respecting these rules will help to preserve, protect and improve the quality of the environment,

protect human health and utilize natural resources prudently and rationally.

The crossed out wheeled bin with marking bar, printed ether in the Manual or on the product itself, N

. e . . . . WEEE Registration Number:
identifies that the product must be disposed of at a recycling collection site. 02771/07-ECZ

2 - Heating Element without Thermostatic Head, with fixed wiring
and longer non-heating end for DUO E

2.1 - Technical Description

The electric heating element consists of a non-nickel-plated heating rod with G 6/4 M thread and a terminal strip. The
heating rod is equipped with a longer non-heating end and is intended for use in DUO E accumulation tanks with immersed
DHW tank.

This heating element may not be used for DHW heating in a DHW tank.

2.2 - Dimensions
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