ROZDELOVACE A VYROVNAVACE TLAKU

Rozdélovace/sbérace HV 70/125 pro 4-6 otopnych okruhi

Rozdélovace s izolaci pro ptipojeni 4 az 6 otopnych okruh,
vhodné pro vykon zdroje do 70 kW (pfi At=20 °C v primar-
nim okruhu).

Umoznuji osazeni cerpadlovych skupin otopnych okruhi
a pripojeni zdroje tepla bud’ pfimo nebo pres hydraulicky
vyrovnavac tlakd. Umoznuji ptipojit i expanzni nadobu.

Typy
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Technické udaje

MAX. TLAK
MAX. PRUTOK

PRIPOJOVACI ROZMERY

OSOVA VZDALENOST TRUBEK
TERMOIZOLACNI OBAL

6 bar
3mi/h

k cerp. skupinam 1“ M
ke kotli 5/4" M

125mm
110 X 110 mm
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* * f * * * f * f 4 Pfipojeni k ¢erpadlovym skupinam:
Vnéjsi zavit G 1, osovd vzdalenost trubek 125 mm.
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Vypouttni T=Topna vétev i i 4 Piipojeni ke kotli:

Z = Zpétna vétev

Vnitini zavit 5/4", osova vzdalenost trubek 125 mm.

* Pfipojeni pro expanzni nddobu a/nebo vypoustéci ventil - G 3/4“ M

Typ Pouziti Délka Koéd
HV 70/125-4 Propripojeni 4448 1m 9509

4 otopnych okruh
HV 70/125-5 Propripojeni | 1558 mm 9510

5 otopnych okruht

. Pro pfipojeni
HV 70/125-6 6 otopnych okruhd 1508 mm 9511
Prislusenstvi
Nasténny drzak

Par drzakd k montazi rozdélovace na sténu.

Vzdalenost mezi sténou a sttedem rozdélovace 100 mm.
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