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Obr. 1
typ DV 285-10 DV 285-20 DV 285-30 DV 285-45 DV 285-60
pocet desek - 10 20 30 45 60
neizol. izol. neizol. izol. neizol. izol. neizol. izol. neizol. izol.
kéd 9171 9552 8033 9553 8034 9554 8032 9555 8031 9556
vySka (rozmér A) mm|] 285 310 285 310 285 310 285 310 285 310
Sitka (rozmeér B) mm| 105 130 105 130 105 130 105 130 105 130
tloustka (rozmér E) mm| 28 70 54 95 77 120 112 150 146 190
rozte€ (rozmér C) mm|] 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
rozte¢ (rozmér D) mm| 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
vys$ka hrdla (rozmér F) |mm| 38 18 38 18 38 18 38 18 38 18
hmotnost kg 2,6 2,7 3,9 4 51 52 6,8 7,0 8,7 8,9
teplosménna plocha e 0,27 0,54 0,81 1,22 1,62
objem kapaliny (prinvsek) | | 0,25/0,25 0,5/0,5 0,75/0,75 1,17/1,1 1,45/1,45
maximalni pracovnitlak |bar 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
max. pracovni teplota T 185 |150/175*] 185 |150/175*] 185 |150/175*| 185 |150/175*] 185 |150/175*
rozmer pripojeni vngjizavit 1" | vngjsizavit 1" | vnégjSizavit 1" | vnggizavit1" | vngjsizavit 1"
material vymeéniku AISI316 L AISI 316 L AISI316 L AISI316 L AISI 316 L
typ vyméniku deskovy pajeny | deskovy pajeny | deskovy pajeny | deskovy pajeny | deskovy pajeny

*maximalni teplota izolace trvale/kratkodobé

Specifikace vyrobku

Tab. 1

Deskové vyméniky slouzi k efektivnimu pfedavani tepla mezi rdznymi kapalinami. Jsou
vyrobeny z tenkosténnych prolisovanych desek z kvalitni nerezové oceli AlSI 316L a pajeny
mosazi. Pro omezeni teplotnich ztrat jsou vyméniky dodavany izolované izolaci Aeroflex,
ktera odolava kratkodobé teploté az 175C a vyhovuje pro pouZiti se solarnimi systé my.
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Obr. 2

Zapojeni vym énika - s bazénovym by-passem

instalovano vZdy za vyménikem,
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Obr. 3
Tlakové ztraty vym énika (voda / voda)
Tlakova ztrata vyméniku fady DV 285
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Doporu éené maximalni plochy soléarnich kolektor

typ vyméniku DVv285-10 | Dv285-20 | DV285-30 | Dv285-45 | DV285-60

doporuc¢end max. plocha kolektort pfi Atg; = 10K,

pratok na sekundarni strané 1000//hod.

Solarten/voda,
pratok kolektory 1l/min*n?,

doporuc¢ena max. plocha kolektort pfi Aty; = 10K,

prutok na sekundarni strané 2000I/hod.

Solarten/voda,
pratok kolektory 1l/min*n?,

doporuc¢ena max. plocha kolektort pfi Atg; = 10K,

prutok na sekundarni strané 4000I/hod.

Solarten/voda,
pratok kolektory 1/min*n?,

Tab. 2

Vykonové k Fivky vym énik

Vykonové kfivky jsou stanoveny na zakladé méreni vymeénikd pfi rlznych teplotnich a
pratokovych podminkach. Vykonova kfivka je uvedena jako zavislost vykonu vyméniku na
pritoku sekundarni strany vymeéniku pfi daném stfednim teplotnim rozdilu primarni a
sekundarni strany (teplotni spad) a pratoku na primarni strané vymeéniku. Vykonové kfivky
plati pro vodu na obou stranach vyméniku.

stfedni teplotni spad vym éniku bézné aplikace pouziti

aplikace s pozadavky na minimalni teplotni rozdil mezi primarni a
6 K sekundarni stranou wyméniku - solarni systémy, tepelna
C¢erpadla, kondenzaéni kotle, apod.

aplikace s pozadavkem na bézny teplotni rozdil mez priméarni a
10 K sekundarni stranou wmeéniku - klasické zdroje elektrické a
plynové, ohfev bazénu, apod.

aplikace s wsokoteplotnimi zdroji jejichz a€innost neni zavisla na

20K teploté - kotle na tuha paliva, pfiprava TV, ohfevbazénu, apod.

Tab.3

Volba spravné velikosti deskového vyméniku:

a)

b)

Zadmeéna - pfi zaméné vyménika se srovnava plocha vyménikad, jejich vySka (ma vliv
pouze pfi ohfevu kapaliny o velké dT - napf. pfiprava TV z 10 na 55<C) a tlakové
ztraty.

Pozadovany vykon a st Fedni teplotni spad - pfed volbou vyméniku je vZzdy nutné
znat alespon 2 ze 3 parametri vyméniku - vykon, prutoky na primarni a sekundarni
strané a teplotni spady primarni a sekundarni strany. Ze dvou znamych parametrd se
dopocita zbyvajici 3 parametr dle vzorcu uvedenych na konci tohoto dokumentu.
Poté se stanovi stiedni teplotni spad mezi primarni se sekundarni stranou vymeéniku
dle vzorce uvedeného na konci tohoto dokumentu (pokud neni projektem stanoven
poZadovany teplotni spad, zalezi volba stf. teplotniho spadu na typu aplikace
viz. Tab.3). Pro vypocitany nebo dany pratok primarniho okruhu vymeéniku vyberte
nejblizsi niZsi tabulkovy prutok primarnim okruhem uvedeny v grafech - 750, 1500 I/h
a 3000 I/h. Pak vyhledejte pfislusny graf, ktery odpovida zvolenému stfednimu
teplotnimu spadu a pritoku primarni stranou a v ném vyberete nejblizsi vysSi kfivku
vykonu vymeéniku. Velikost vyméniku je oznaena na konci kfivky vpravo. Tlakovou
ztratu vybraného vyméniku naleznete v Obr. 4.
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Grafy pro stfedni teplotni spad 6K

DV285 - dt6°C - primarni prttok 750 I/h - voda/voda
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Grafy pro stfedni teplotni spad 10K

DV285 - dt10°C - primarni prtitok 750 I/h - voda/voda
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Grafy pro stfedni teplotni spad 20K

DV285 - dt20°C - primarni prttok 750 I/h - voda/voda
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Oznacéeni a vypo étové vztahy

Pfeddvany vykon vyméniku Q=m'; Xc; X At; =m'y; X ¢y X Aty [W]
v . . . sy At;—At
Stfedni teplotni spad vyméniku Aty =~ [K]
Aty
kde
Q - predavany vykon (W]
m’, i - hmotnostni pratok kapaliny na primdrni (1) a sekundérni (l1) strané [kg/s]
¢ - mérna tepelna kapacita protékajici kapaliny na primarni (1) a sekundarni (Il) strané [J/kg.K]
Aty - teplotni rozdil mezi vstupni a vystupni teplotou primarni (1) a sekundarni (I1) strany vyméniku [K]
Aty - stredni teplotni spad (teplotni rozdil) mezi primarni a sekundarni stranou vyméniku [K]
Kontakt

Technick& podpora - vymeéniky
tel. 244 016 943, 241 764 506
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