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Zalozni zdroje

PG
Zalozni zdroje pro obéhova cerpadla

Zalozni zdroj urceny k napdjeni obéhovych cerpadel v pfi-

padé vypadku dodavky elektrické energie. Zalozni zdroj za- Technicke Udaje

jisti napajeni obéhového cerpadla kotle a tim zabrani jeho JMENOVITE NAPETI 230V 50 Hz
st VSTUPNI NAPETOVY ROZSAH 170 - 260V 50 Hz
Vlastnosti PRACOVNI PROSTREDI D=a S

P L o X g nekondenzujici vihkost
« Automatické prepinani ze sité na napajeni

z akumulatoru a zpét
+ Vysokd ucinnost stfidace
- Inteligentni dvoustuprové nabijeni akumulatoru
s ochranou proti prebijeni
« Ochrana proti pretizeni a Uplnému vybiti akumulatoru
« Multifunk¢ni LED a akusticka signalizace

HLUCNOST méné nez 45 dB

Zalozni zdroje dodavame se special-
né upravenymi bezudrzbovymi aku-

mulatory. Diky tomu akumulatory
dosahuiji Zivotnosti 12 let.

Typy

PG500-18 PG500-44 PG1000 PG2000
POCET AKUMULATORU 1 1 1 2
KAPACITA AKUMULATORU 18 Ah 44 Ah 100 Ah 2x 100 Ah
VYSTUPNIVYKON STRIDACE 200W 200 W 450 W 800 W
MAX. VYBIJECI PROUD 45A 1A 25A 25A
DOBA ZALOHOVANI 20W-6,5h 65W-5h 120W-7h 250W-7h
OBJEDNACI KOD 12505 9140 12435 12382
Priklady doby zalohovani:
Yonos Para 25/1-6: stupen | stupen I stupen Il UPM3: kiivka4m  kfivka5m  kfivkaém  kfivka 7m
PG500-18 T . 3h PG500-18 | 5h | 4h | 3nh 2h
PG500-44 | 20h | 6h PGS00-44 | 13h | 9h | 8h 6h

Ochrana a regulace

Usporné feseni pro vase topeni




