
Čerpadlová skupina s připojením  1“ 
Návod na přepojení skupiny z topné větve vpravo na topnou větev vlevo

Topná větev vlevoTopná větev vpravo

Zpětný ventil:
Vždy uvnitř kulového ventilu 
          na vratné větvi.

Pozor: zpětný ventil lze 
    otevřít pootočením 
       o 45° doprava.

PROHOĎTE PRAVOU A LEVOU 
   STRANU A NEZAPOMEŇTE 
   PATŘIČNĚ OTOČIT MOTOR 
    OBĚHOVÉHO ČERPADLA.

Oběhové čerpadlo:
přemístěte čerpadlo na levou 
    stranu skupiny a otočte 
 motor oběhového čerpadla 
 o 180° (odšroubovat, otočit 
      motor, přišroubovat)

B AA B

(A) - Kulový ventil topné větve (teploměr s červeným rámečkem) (B) - Kulový ventil vratné větve (teploměr s modrým rámečkem) 
se zpětným ventilem.

Zpětný ventil:
Vždy uvnitř kulového ventilu 

          na vratné větvi.
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Pozor: zpětný ventil lze 
    otevřít pootočením 
       o 45° doprava.
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ZAPOJENÍ MOTORU

ZAPOJENÍ MOTORU
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